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ROLO GARAZNA VRATA

ALU lamele so toplotno in zvocno izolirane. Omogocajo enostavno in varno upravljanje. So iz kvalitetnih materialov,
ki imajo sodobno obliko in Siroko barvno paleto. Moznost vgraditve svetlobnih in zra¢nih lamel. Izvedba montaze je
lahko iz notranje ali zunanje strani prostora. Odpiranje in zapiranje vrat kontroliramo preko daljinskega upravljalca.
Ob izpadu elektri¢ne energije je mozen rocni dvig s pomogjo rocice (monokomande).

Sistem rolo garaznih vrat vsebuje varnostni sistem, ki zaustavi delovanje rolo vrat pred oviro.V primeru mehani¢ne
okvare varnostna zavora prepreci padec lamelnega plas¢a

+ ALU profili lamel poljeni s polivretansko peno

+ Moznost izvedbe s svetlobnimi lamelami, Stevilo in pozicije svetlobnih lamel po vasih zeljah

« TEHROL rolo vrata ustrezajo visokim varnostnim standardnom - TUV certifikat

- Sistem vsebuje komplet elektroniko za udobno upravljanje (elektromotor, 2 daljinska upravljalca, varnostni senzorji)
« lzdelava po meri

MOZNOSTI MONTAZE

Montaza znotraj prostora Montaza zunaj prostora Montaza med $paleto




INDUSTRIJSKA ROLO GARAZNA VRATA

TEHROL rolo garazna vrata zaradi visoko razvite tehnologije, omogocajo tekoce delovanje in dolgo Zivljensko
dobo, tako v privatnem, kot tudi v industrijskem sektorju. Zaradi uporabe visokokvalitetnih materialov je mozna
izvedba vedjih rolo garaznih vrat do 30m2 z garancijo. Glede na situacijo in potrebe, so rolo garazna vrata
dobavljiva z ali brez ALU rolo omarice. Sistem brez omarice se uporablja pri ve¢jih povrsinah lamelnega plasca, kjer
se uporablja motor na reduktor (industrijski motor). Lamele, pri ve¢jih industrijskih rolo vratih, so lahko izdelane iz
debelostenskega ekstrudiranega aluminija.

1-stranska ALU konzola
2-lamelni plas¢

3-zaklju¢na ALU letev z gumo
4-svetlobna lamela

5-servisni pokrov omarice
6-pocinkana osemkotna osovina
7-monokomanda za dvig v sili
8-vodila s S¢etkami

Do visine vrat 300 cm
(vklju¢no z rolo omarico)
uporabljamo klasi¢ne
ALU konzole.

Nad visino 300cm

(vklju¢no z rolo omarico)
uporabljamo Alu stranske
konzole s pomi¢nimi sanmi.
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ROLO VARNOSTNE RESETKE

TEHROL varnostne lamele so izdelane so iz debelostenskega ekstrudiranega aliminija. So trpezna, vzdrzevanje je nezahtevno.

Upravljanje je lahkotno preko elektromotorja in daljinca. TEHROL rolo reSetke ustrezajo visokim
varnostnim standardnom - TUV certifikat Sistem vsebuje komplet elektroniko za udobno upravljanje (elektromotor, 2 daljinska

upravljalca, varnostni senzorji). Sistem vsebuje varnostni mehanizem proti nasilnemu odpiranju, dvigovanju rolo resetke.
Vsaka rolo resetka je izdelana po zahtevah in specifikaciji stranke.




ALU LAMELE 55mmin 77mm

Izdelane so iz aluminija. Notranjost profila lamele je polnjena z visokokvalitetno peno, ki odli¢no deluje kot zvoc¢ni in toplotni
izolator ter povecuje trdnost lamele. Lamele so prasno barvane tako, da so odporne proti zunanjim vremenskim
vplivom in UV zarkom.

ALU lamela 77mm iz valjanega
aluminija polnjena s polivretansko
peno.

Najvedja Sirina vrat z garancijo je
600 cm. Najvedja povrsina z
garancijo je 25 m2.

ALU VODILA
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Standardno 90mm vodilo je iz
ekstrudiranega aluminija, prasno
lakirano, z vstavljeno dvojno
$¢etko. Primerno v kombinaciji z
77mm lamelami.
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65mm vodilo je dobavljivo

po narocilu in se uporablja v
kombinaciji z 77mm lamelami v
primerih, kjer ni dovolj prostora za
90mm vodilo.

ALU lamela 55mm iz valjanega
aluminija polnjena s polivretansko
peno.

Najvedja dirina z garancijo je 350
cm. Najvecja povrsina z garancijo je

Alu svetlobne

lamele, v katere je
vstavljen polikarbonatni
vlozek.

Svetlobna lamela se uporablja
za izdelavo rolo reSetk

Zaklju¢na lamela
iz ekstrudiranega
aluminija.

Zaklju¢na lamela se
uporablja za izdelavo
rolo industrijskih vrat

9m2.

Zracna lamela
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Vodilo 150mm se uporablja v
kombinaciji z 77mm lamelami
pri ve¢jih Sirinah vrat.
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Vodilo 75mm je standardno
na zalogi in se uporablja
samo v kombinaciji s 55mm
lamelami.

g
e

29

vedjih dimenzij

Guma za zaklju¢no letev
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Pritrdilni kotnik za 65mm
vodilo.



BARVE LAMEL

Svetlobne lamele je mozZno barvati po RAL lestvici.

ALU LAMELE 77mm
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POGON - AVTOMATIZACIJA

Standardni motorji za garazna vrata so
LH-Motorji — za 870 mm ali ®125 mm
0sovino z moznostjo odpiranja v sili z
monokomando. So brez sprejemnika,
z mogjo dviga do 160 kg .

Hitrost LH — motorjev je 12 obratov na
minuto.
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Za varnost skrbijo
fotocelice, ki so
vgrajena v vsa
nasa garazna vrata.

Vrata odpiramo in zapiramo s pomocjo
daljinskih upravljalcev.
Daljinci FLO-R so 1, 2 ali 4 kanalni.

Zunanja kontrolna
enota AO1

Sprejemnik je
kompatibilen z
FLO-R, PLANO ter
ERGO daljinci.

Moontouch-Sifrator
za odpiranje vrat.

Pri ve¢jih dimenzijah vrat oziroma za
vrata, ki se pogosteje uporabljajo in je
potrebno zagotavljati vecjo hitrost
odpiranja, se uporabljajo stranski
motorji. So razli¢cne moci, hitrosti in
vzdrzljivosti (100% vzdrzljivost pomeni
moznost veckratne zaporedne uporabe
brez izklapljanja bimetal stikala).

Tla¢no varovalo
v zakljucni letvi.

Moonkey - klju¢no
stikalo za odpiranje
vrat

V PRIMERU IZPADA ELEKTRICNE ENERGIJE JE GARAZNA VRATA MOZNO KRMILITI ROCNO, S POMOCJO VRTLIJIVE PALICE.
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